
ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-04-05-002333-a - 1ad8f4472bc44894a8927442ab73f420

1. Найменування плану: Труби попередньо теплоізольовані та елементи теплових мереж (код
ДК 021:2015:44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні
вироби)

2. Сума: 3 500 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 05.04.2024 09:57

Інформація про замовника

5. Найменування: КП Комунальне підприємство "Нововолинськтеплокомуненерго"
Нововолинської міської ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 00185382

7. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, Нововолинськ, вул. Святого
Володимира, 3

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Труба пряма попередньо теплоізольована
пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці
типорозміром Ø57/125, без сигналізаціїї, Труба пряма попередньо теплоізольована
пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці
типорозміром 76/140, без сігналізації, Труба пряма попередньо теплоізольована
пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці
типорозміром Ø89/160, без сигналізаціїї, Труба пряма попередньо теплоізольована
пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці
типорозміром Ø133/225, без сигналізаціїї, Труба пряма попередньо теплоізольована
пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці
типорозміром Ø159/250, без сигналізаціїї, Коліно крутовигнуте попередньо теплоізольоване
пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці стандартне
90֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø57/125, без сигналізаціїї, Коліно крутовигнуте попередньо



теплоізольоване пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій
оболонці стандартне 90֯֯֯֯֯֯֯֯ ֯֯ типорозміром 76/140, без сигналізаціїї, Коліно гнуте
попередньо теплоізольоване пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній
поліетиленовій оболонці стандартне 45֯֯֯֯ типорозміром Ø89/160, без сигналізаціїї, Коліно
гнуте попередньо теплоізольоване пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній
поліетиленовій оболонці стандартне 60 типорозміром Ø89/160, без сигналізаціїї, Коліно гнуте
попередньо теплоізольоване пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній
поліетиленовій оболонці стандартне 90 типорозміром Ø89/160, без сигналізаціїї, Коліно гнуте
попередньо теплоізольоване пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній
поліетиленовій оболонці стандартне 90 типорозміром Ø133/225, без сигналізаціїї, Коліно гнуте
попередньо теплоізольоване пінополіуретаном із сталевою провідною трубою в захисній
поліетиленовій оболонці стандартне 90 типорозміром Ø159/250, без сигналізаціїї, Комплект
ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 57/125,
Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного
поліпіноуретану,типорозмір 76/140, Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з
заливного поліпіноуретану,типорозмір 89/160, Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою
ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 133/225, Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з
тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 159/250, Труба PE-RT
теплоізольована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці (SDR11) типорозміром Ø40/110,
Труба PE-RT теплоізольована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці
(SDR11)типорозміром Ø50/110, Труба PE-RT теплоізольована пінополіуретаном в
поліетиленовій оболонці(SDR11) типорозміром Ø63/125, Труба PE-RT теплоізольована
пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці(SDR11) типорозміром Ø75/140, Труба PE-RT
теплоізольована пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці(SDR11) типорозміром Ø90/160,
Труба PE-RT не ізольована (SDR11) типорозміром Ø63, Труба PE-RT не ізольована (SDR11)
типорозміром Ø90, Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій
оболонці стандартне 90°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø40/110(SDR11), Коліно PE-
RTтеплоізольоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне
90°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø50/110(SDR11), Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в
захисній поліетиленовій оболонці стандартне 45°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø50/110(SDR11),
Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне
60°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø50/110(SDR11), Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в
захисній поліетиленовій оболонці стандартне 90°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø63/125(SDR11),
Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне
45°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø63/125(SDR11), Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в
захисній поліетиленовій оболонці стандартне 60°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø63/125(SDR11),
Коліно PE-RTтеплоізольоване пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці стандартне
90°֯֯֯֯֯֯֯֯֯֯ типорозміром Ø90/160(SDR11), Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою
ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 40/110, Комплект ізоляції стика типу ЕР-3 з
тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 50/110, Комплект ізоляції стика
типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану,типорозмір 63/125, Комплект
ізоляції стика типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливного поліпіноуретану, типорозмір 90/160,
Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізольований типорозмір 40/42, Перехід PE-RT(SDR11) - сталь
неізольований типорозмір 50/45, Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізольований типорозмір 63/57,
Перехід PE-RT(SDR11) - сталь неізольований типорозмір 75/76, Перехід PE-RT(SDR11) - сталь
неізольований типорозмір 90/89, Трійник PE-RTтеплоізольований пінополіуретаном в захисній
поліетиленовій оболонці кутовий типорозміром Ø63/125*50/110 (SDR11), Трійник PE-
RTтеплоізольований пінополіуретаном в захисній поліетиленовій оболонці прямий
типорозміром Ø90/160*63/125 (SDR11), Муфта розтрубна PE-RT 63(SDR11), Труба PE-RT
(SDR11) Дн 63*5,8, Труба PE-RT (SDR11) Дн 75*6,8, Труба PE-RT (SDR11) Дн 90*8,2, Коліно 90°
PE-RT (SDR11) Дн 75*6,8, Коліно 90° PE-RT (SDR11) Дн 90*8,2, Перехід PE-RT (SDR11) - сталь



63*5,8-57*3,5, Перехід PE-RT (SDR11) - сталь75*6,8- 76*4, Перехід PE-RT (SDR11) - сталь
90*8,2-89*4

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні
вироби

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 3 500 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності
підприємства) 3 500 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Квітень 2024


