

ТОВ «БРАЗ»
07400, Україна, Київська обл.,
м. Бровари, бульвар Незалежності, 32 тел.: +38-044-330-06-28
www.braz.com.ua

Тендерна документація




	№
	Розділ І. Загальні положення

	1
	2
	3

	
	Інформація про замовника тендеру
	

	1
	повне найменування, ідентифікаційний код 
	Товариство з обмеженою відповідальністю «БРАЗ», код ЄДРПОУ: 44443894


	2
	місцезнаходження
	07400, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 32

	3
	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками
	за довідками:
щодо технічних вимог до предмета закупівлі: 
Михайло Деменков, е-mail:  M.Demenkov@braz.ua

щодо організаційних питань проведення процедури закупівлі – Світлана Зембіцька,  +38 (067) 461-66-12 , е-mail:  S.Zembitska@braz.ua

	
	Інформація про предмет закупівлі
	

	4
	назва предмета закупівлі
	[bookmark: _GoBack]42630000-1 Металообробні верстати (Верстатне обладнання) 

	5
	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції 
	[bookmark: _Hlk191047917]Лот№1   Дрото-вирізний електроерозійний верстат Mitsubishi MV2400S (аналоги розглядаються зі схожими технічними характеристиками)


	6
	[bookmark: n1407]Місце поставки (місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги)


	Місце поставки: 
07400, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 32
Умови поставки Товару:
DDP – склад призначення для резидентів

	7
	строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
	Протягом 90 календарних днів з дати укладання договору*, 
*Даний строк поставки (надання послуг, виконання робіт) буде зазначатись в договорі про закупівлю.

	8
	умови оплати
	Покритий банківський акредитив!
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Технічні характеристики  

Характеристика  Одиниці вимірювання  Значення  

Максимальний розмір заготовки  мм  1050х820х305  

Максима льна вага заготовки  кг  1500  

Розмір столу  мм  840х640  

Конструкція столу   П - подібний, секційний  

Переміщення по осях (X/Y/Z)  мм  600х400х310  

Переміщення по осях (U/V)  мм  150х150  

Кут нахилу дроту/висота деталі  град./мм  15°/260, 30°/110  

Найкраща шорсткість  мкм  Ra 0,25  

Точність, що досягається на деталі  мм  ±0,002  

Діаметр дроту  мм  0,1 - 0,3  

Вага котушки з дротом  кг  10 (20/50)  

Пристрій автоматичної заправки і рубача дроту   стандарт  

Мінімальний отвір для автозаправки  мм  0,5  

Діелектрик   діонізована вода  

Генератор імпульсів   антиелектролізний   V350V   з цілковито цифровим  керуванням   DAE II  

Максимальний робочий струм  А  50  

Система керування   MITSUBISHI   ADVANCE   (64 розряд.,   RISC   технології), з  вбудованим 3D/2D   CAM,   RAM   1ГБ  

Об’єм баку діелектрика  л  860  

Ступінь фільтрації робочої рідини  мкм  3 - 5  

Кількість фільтрів   2  

Об’єм балону для іонообмінної смоли  л  10  

Компресорна система охолодження діелектрика   стандарт  

Повна електрична потужність, що підключається    кВА  13,5 (3 фази, 400±10% В)  

Активна споживана електрична потужність/в  режимі «сну»  кВт  6,0/0,8  

Тиск стиснутого повітря  Мпа  0,5 - 0,7  

Максимальна витрата стиснутого повітря  л/хв  40 - 75  

Загальна вага верстата  кг  3500  

Габаритні розміри установки  мм  2687x3030x2150  
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